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Caractéristiques
Nombre de voies  4 voies Audio, 1 voie Mic

Terminaux d’entrée Cd/Line×6 (Rca)  
 Phono×2 (Rca)  
 Digital In×4 (Coaxial)  
 MIX X 1 (panneau supérieur XLR & Jack 6.35 combiné)

Terminaux de sortie Master Out×2 (Rca×1 Xlr×1)  
 BOOTH OUT×1 (Jack 6.35) 
 HEADPHONE MONITOR OUT×1 (Panneau supérieur, Jack 6.35) 
 Rec Out×1 (Rca) 
 Digital Out×1 (Coaxial)

Autres terminaux SEND×1 (Jack 6.35 ) 
 RETURN×1 (Jack 6.35) 
 Midi Out×1 (5p Din) 
 CONTROL×2 (JACK 3.5) 
 Usb B Port X 1 
 LINK Terminal X 6 (RJ 45)

Alimentation  220-240V (50/60 Hz)

Dimensions (lxPxH) 430 mm × 409 mm × 107.9 mm 

Taux d’enchantillonnage 96 kHz

Convertisseur A/D 24 bit, 32 bit

Réponse en fréquence 20 Hz  20 kHz

Distorsion harmonique totale  0.004% ou inférieure

Signal-to-Noise Ratio  107 dB  (LINE)

Head Room  19 dB

Consommation  40 W

Poids  8.5 kg

La DJM-2000 est une console de mixage conçue pour 

répondre aux souhaits des DJs du monde entier. 


