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Micros à fil
MD 441 U

Caractéristiques techniques

Principe du transducteur dynamique

Directivité  supercardioïde

Réponse en fréquence  30.....20000 Hz

Sensibilité (champ libre, circuit ouvert, 1 kHz)  1,8 mV/Pa +- 2 dB

Impédance nominale  200 Ohm 

Impédance de charge minimale  1000 Ohm

Connecteur  XLR-3

Dimensions  270 x 33 x 36 mm

Poids  ca. 450 g

Points forts
 Très grande linéarité

 Suppression maximum des réactions acoustiques

  Insensible aux bruits mécaniques, grâce à la suspension élas-
tique de la capsule

 Bobine de compensation du ronflement

 Atténuateur de graves à 5 paliers

 Commutateur de brillance

 Protection anti-plosives intégrée

Contenu
 1 MD 441 U

 1 support pour pied MZQ 441

Réponse en fréquence

Description générale
Le MD 441 U est un microphone haut de gamme dont les pro-
priétés acoustiques se rapprochent beaucoup des microphones 
électrostatiques. Une excellente réponse impulsionnelle et une 
transmission sans distorsion sont assurées, même avec des pres-
sions acoustiques extrêmes. Surface : boîtier entièrement métal-
lique revêtu de simili-cuir noir ; grille : chromé.

Directivité

Accessoires recommandés
Pied de table  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MZT 100

Boulon de montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MZT 14


