
Le ear monitor stéréo filaire P9HW est la réponse appropriée lorsque l’on cherche à bénéficier de tous les 
avantages de l’absence de retour sur scène, qu’une liaison sans fil ne s’avère pas nécessaire, et que l’on 
souhaite conserver un certain degré de liberté. 
Il intègre la fonction MixMode®, présente dans tous les systèmes de retour personnel Shure, ainsi qu’un 
égaliseur 4 bandes et un limiteur de volume casque. Il peut s’alimenter avec deux piles LR6 ou bien avec 
l’accu Lithium-Ion SB900 pour encore plus d’autonomie. 
 
 
 

 
 

• Afficheur LCD rétroéclairé avec menus de navigation 
• Technologie MixMode® 
• Egaliseur paramétrique 2 bandes + Filtres passe-haut et passe-bas 
• Limiteur de volume de l’ampli casque 
• Affichage niveau de batterie à 5 segments  
• LED : Statuts alimentation et piles 
• Mode économie d’énergie 
• Coupure d’alimentation automatique 
• Alimentation par piles ou accu SB900 en option 
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Points forts 



Caractéristiques Techniques 

• Bande passante audio : 20 Hz à 20 kHz 
• Rapport signal sur bruit : 98 dB 
• Distorsion harmonique Totale : < 0,2% 
• Sensibilité d’entrée : Commutable +4dBu (Ligne), -10dBV 

(Aux) 
• Egaliseur : Grave Shelf à 100Hz, Bas-médium et haut-médium 

paramétrique, Aigu Shelf à 10kHz    
• Alimentation : 2 piles LR6 ou accu Lithium-Ion SB900 (option) 
• Autonomie : jusqu’à 9h (LR6) - 12h (accu SB900) en continu 
• Mode éco d’énergie : actif lorsqu’aucun casque n’est connecté 
• Connecteurs : LEMO en entrée - Sortie casque jack 3,5mm 
• Câble fourni : LEMO vers 2 XLR-F de 3m (PA720) 
• Dimensions et poids : 66mm x 99mm x 23mm - 196g avec piles 
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► Chargeur SBC100-E 
Le SBC100-E est un chargeur USB permettant de recharger un accu 
SB900 par l’intermédiaire d’un port USB ou directement sur le secteur 
en utilisant le bloc d’alimentation fourni. Une LED en façade indique le 
statut de la charge. 
 

 
 
 
 
 
► Dock chargeur SBC200-E 
Le SBC200-E est un doc chargeur de table à deux emplacements ac-
ceptant les accus SB900 et les récepteurs P3RA. 3 extensions 
SBC200 peuvent être accouplées au SBC200E. 
 
 
 
 
 
 
► Chargeur SBC800-E 
Le SBC800-E est un chargeur à 8 emplacements pour SB900. Son 
profil bas le rend idéal pour les tiroirs de rack. 

Accessoires 

PA720 


